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Duschtiirband Aufbautyp 233C

Juna
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O | glanzverchromt

Edelstahleffekt
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O | Duschtiirknopf beidseitig (eckig)
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Duschtiirknopf beidseitig (rund) -

Individuelle Bohrung

Anwendung fiir 8 mm Glas - Alle Angaben in mm Wanneneinriickmass
Projekt:
Glasart: O [ poliert geschliffen
Firma:
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Dichtungen Anschluss Griffseite
Duschtiirdichtung mit 180° Magnetprofil
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Duschtiirdichtung mit 180° Frontanschlag
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Dichtung mit unterer Dichtlippe und Wasserabweiser
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Dichtlésung Beschlagseite
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Duschtiirdichtung mit Balg
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Dieses Formular wurde mit gréBtmoglicher
Sorgfalt erstellt. Dennoch haften wir nicht fiir
die Richtigkeit, Fehlerfreiheit und Genauigkeit
des mithilfe des Formulars ermittelten
AufmalBes des jeweils geplanten Objekts.
Eine entsprechende Gewdhrleistung oder
Haftung ist ausdriicklich ausgeschlossen.

Es istimmer die jeweils aktuelle Version des
Formulars zu verwenden. www.bohle.com
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Beschlagbestellung

Juna Duschtiirband Glas-Glas 90°

OBERFLACHE / LANGE  ART. NR. MENGE KOMMENTAR
Glanzverchromt BO 5410340 2 Paar

Juna Winkelverbinder Glas-Wand 90°

OBERFLACHE / LANGE  ART. NR. MENGE KOMMENTAR
Glanzverchromt BO 5410333 2 Paar

Duschturknopf beidseitig

OBERFLACHE / LANGE  ART. NR. MENGE KOMMENTAR
Glanzverchromt BO 5206711 2 Stk.

21 ol

Duschtirdichtung mit 180° Magnetprofil

OBERFLACHE/LANGE  ART.NR. MENGE KOMMENTAR
2160 mm BO 5213530 1 Stk.

Duschtirdichtung mit Balg fir 6 - 8 mm

OBERFLACHE / LANGE  ART. NR. MENGE KOMMENTAR
2160 mm BO 5213517 2 Stk.

Duschtirdichtung mit Wasserabweiser und unterem Balg flr 6 - 8 mm

OBERFLACHE / LANGE  ART. NR. MENGE KOMMENTAR
2010 mm BO 5213494 1 Stk.
Weitere Artikel
ART . NR. MENGE BEZEICHNUNG
Schwallschutz (bitte Abzugsmal beachten!)
Stabistange eckig 12x12mm
Projekt:
Firma:
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